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免責聲明 
本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之
營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推
論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性
論述大為不同。 
 
所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具
有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大
發展之完整論述。 
 
本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任
何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。 
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公司概況 

產品核心技術 

公司營運展望 

Q & A 
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公司名稱 
– 坦德科技股份有限公司  

–  Tan De Tech Co., Ltd. 

 

成立日期 
– 民國 102 年 2 月 8 日 

 

資本額 
– 新臺幣  3.5 億元 
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經營團隊 
– 董事長：江 凱 量 
– 總經理：李 昭 霈 

 
主力產品 

– 車用照明 
– 車用液晶顯示器  

 
員工人數 

– 130 人  
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102 公司成立 資本額1.6億 

105 
 遷址至 

雲林縣斗六市 

斗六廠設備 

設置完成 

射出製造認證 

並正式量產出貨 

106 
開始進入 

車用照明領域 

車用照明獲得雲林縣政府 

地方型SBIR計畫補助 

107~111 
陸續取得臺灣、中國、美國、日本及歐盟各國  

車用照明相關發明專利 

110 
10月初 

公開發行 
取得 VSCC 財團法人車輛
安全審驗中心審查合格廠商 

取得知名車廠頭燈、尾燈、側方
向燈等訂單，正式成為汽車產業 

Tier 1 車燈供應商 

111 
4 月引進策略性投資人 

發行私募股票 100,000 千元 
資本額為 3.5億 

6月底 

登錄興櫃 

Copyright  2021 TAN DE TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved. Website: www.tdtech.com.tw 

5 



坦德科技核心技術 

光學模擬

設計  

模仁超精

密加工 

精密模具

設計製造 

全電高保

壓射出機 

光學法規

量測 

人才為核心 
建置各類 
精密設備 

自動化 

組裝線 
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坦德車燈核心技術 

2. 車燈結構的再進化 

1. LED能量的極致應用 

LED為360發光的點光源，應用在車燈裝置時，需透過折射及反射的光學轉換機構，將光線分布成符
合法規路照的面光源。 
目前主流技術使用鍍鋁件進行反射與折射，但是鍍鋁表面無法形成全反射的環境，因而會產生散射，
造成LED能量損耗，約36~60%的損失 。 
同時因為折射與反射的次數過多，造成燈具體積無法縮小，及成本無法下降。 
 
坦德團隊以基礎光學理論及利用光學塑膠的特性，搭配奈糸級加工機， 
實現了全反射的光學轉換機構，將LED光線收集後以準直光方式向前投影， 
不僅LED使用效率大幅提升，並能達成開發費用及車燈成本的將低，以下以二大方向進行說明 ： 
 

 

光學轉換機構 

LED 
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LED能量的極致應用 
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LED光源往上照射，光源經過橢圓鏡與反射鏡的反射，再經
過LENS折射，截止線成像在前方25m的位置 

一般燈廠設計 

反射式近燈光源模組光路 

LED光源往前照射，光線經過導光柱的折射後收斂角度，再經過
LENS折射，截止線成像在前方25m的位置 

因利用導光柱接近鏡面的表面形成的全反射，可比使用鍍鋁表面
進行二次反射的傳統近燈有更好的光學效率 

導光式近燈光源模光路 

坦德設計 
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導光式車燈發明專利 

發明專利申請中 

歐盟-送件審核中 
大陸-送件審核中 
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LED能量的極致應用 

28 % 的LED 效能提升 
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LED能量的極致應用 
信號燈（日行燈，尾燈，煞車燈）高均勻度與低耗電量的實現 

傳統日行燈設計方式使用直下式LED搭配TIR LENS使光線準直
於光軸， 
再利用多顆LED排列的方式組成使發光面積接近線型，但發光面
均勻性差、光點明顯。 
 

傳統信號燈設計方式（LED數量多，耗電量高，目視不均勻） 
 

坦德信號燈設計方式（LED使用顆數大幅減少，耗電量低，目視均勻） 
 

利用LGP的導光效果，使光軸+/-Y向的LED點光源，轉為光軸+Z向的LGP線光源 
藉由LGP外型及微結構設計，控制光線在Y軸向的角度 
再藉由LENS外型，控制光線在X軸向的角度 
最終，Z軸(車行進方向)即可得到於X、Y軸向收束後的準直光 

Copyright  2021 TAN DE TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved. Website: www.tdtech.com.tw 

11 



車燈結構的再進化 

Buggati Centodieci 

 

Maybach 6 Cabriolet 

頂級車款的頭燈造型，逐步朝向細長型設計，進而帶動其他車廠群起仿效，觀察各車廠陸續發
表的電動車，更能發現這樣的趨勢已是汽車照明的主流， 
然而薄化頭燈厚度大幅減少，造成頭燈開口投影面積不足，LED光線不易穿透，如何在耗電量
及成本不增加的狀況下，達成法規及信賴性的要求，對車燈製造商而言是全新的挑戰 
 

AUDI Lamborghini 
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車燈結構的再進化 

市售車的造型也逐步朝向線型頭燈的設計靠攏，但是礙於成本考量或既有頭燈供應商的技術瓶
頸，無法實現線型頭燈的量產化。目前主流解決方法是在原先頭燈的位置改置放日行燈，並於
日行燈下方放置頭燈。 
坦德的專利技術不僅可以協助車廠實現線型頭燈造型的量產，將日行燈及頭燈整合於一體，在
完全符合車燈法規及壽命要求下，可大幅降低前期的模具開發費用及量產後的總燈具價格。 

日行燈 

遠近燈模組 
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車燈結構的再進化 

 透過已取得專利的導光式照明的光學結構，再加上車燈總成機構的零件簡化， 
 完成2.5公分高度頭燈的開發，可以實現未來汽機車或自行車對薄化燈具的需求 
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車燈結構的再進化 

遠燈路照 

近燈路照 
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車燈結構的再進化 

Ｔ車廠路照規範 

W10(m)@5 W20(m)@5 W40(m)@5 E1(Lx)@10 E2(Lx)@65 

Level 3 ≧12 ≧18 ≧10 ≧130 ≧7 

坦德 13 19.1 11.5 277 9.5 
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坦德科技汽車頭燈總成與市售車比對 

知名日系車款(左駕) 導光式車燈LED燈源模組(右駕) 
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坦德科技導光式前方向燈及日行燈 

晝行燈光學達法規要求 方向燈光學達法規要求 

 
導光式光源可有效降低耗能及提供均
勻發光之光源 

晝行燈點燈畫面 

方向燈點燈畫面 
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低成本導光式汽車車燈組 

小型薄化導光式汽車車燈組 
Luxgen U6 特仕車燈組 

坦德科技汽車頭燈總成 

超薄型導光式汽車車燈組 
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坦德科技汽車車燈 

霧燈+轉向燈車燈組 

倒車燈/後霧燈車燈組 

日行燈/方向燈車燈組 

超薄型尾燈車燈組 
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坦德科技機車頭燈總成 

重機頭燈 

重機頭燈(雙燈) 

一般機車頭燈 

一般機車頭燈 
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三陽DRG 

近 燈 遠近燈 

• 導光式近燈路照寬度>DRG • 導光式遠近燈路照寬度>DRG 

3晶,9W(9V 1A) 

導光式光源
模組 

近 燈 2晶,6W(6V 1A) 遠近燈 

導光式光源頭燈組-路照光形比對(機車) 
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近 燈 遠近燈 

近 燈 遠近燈 

2晶,6W(6V 1A) 

導光式光源
模組 

YAMAHA 

CYGUNS X 125 

導光式光源頭燈組-路照光形比對(機車) 
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公司營運展望 

• 配合既有車用顯示器客戶進行更大尺寸車用導光板的開發。 

• 完成所有已經承接車燈模具的開發與驗證。 

• 維持目前車廠的合作關係，並從中取得新車燈開發訂單。 

• 持續配合新客戶需求開發車燈樣品，以取得新客戶的車燈開發訂單。 

短期計畫 

• 持續提升車燈光學效率，降低耗電量與成本，持續強化公司競爭力。 

• 持續進行車燈光學透鏡高度的縮小，降低車燈總成厚度，提供車廠外型設計上更高的自由度。 

• 持續進行車燈總成的機構與散熱研發，達成體積縮減與成本降低的目標。 

• 持續進行智慧頭燈的產學合作開發案，實現智慧頭燈低價化、普及化的目標。 

中長期計畫  

發展車用智慧頭燈，透過持續的研發創新，簡化智慧頭燈架構，實現智慧頭燈的低價化及普及化。 
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